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Scan here to register your product
It takes 60 seconds to confirm ownership of your new 
Ultimaker product. You will gain full access to a more 
streamlined experience, plus important updates and 
service information.



Ultimaker
S5 Material Station
该快速入门指南可帮助您建立 Ultimaker 
S5 Material Station，以供首次使用。享受更
加快速、可靠和高效的材料管理方法，使吸
湿材料保持最佳状态。

箱内物品
•	管接头夹头（2 件）
•	夹子（2 件）
•	线轴架帽
•	Material Station 电缆

•	电源延长线
•	剪线钳 *

*安装时无需使用

请保留所有原包装以享有保修服务。
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安全信息
本快速入门指南包含警告和安全须知。

提供有助于执行任务或避免问题的其他信息

在未遵守安全须知时发出可能导致材料受损或受伤的警告

用户手册
您可以在我们的网站上找到提供英语和许多其他语言支持的完整 Material Station 
用户手册：ultimaker.com/manuals

用户支持
有关技术支持的更多信息，请访问 ultimaker.com/support 或联系当地的经销商

Ultimaker
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
荷兰
+31 (0)88 383 4000



1.	 小心地将 Ultimaker S5 
放在 Material 
Station 的顶部

安装 Material Station
在安装过程中，Ultimaker S5 应至少由两个人抬起。

2.	 将管接头夹头
插入 Ultimaker 
S5 每个供给装置的底部

3.	 将左波顿管插入左侧供 
给装置，将右波顿管插 
入右侧供给装置

4.	 用夹子固定波顿管 5.	 将线轴架帽放入  
Ultimaker S5  
线轴架上的孔中

6.	 将 Material Station  
电缆连接到 Material Station  
背面的 UMB IN 端口

安装过程中，请关闭 Ultimaker S5 并移除电源线、线盘架和材料。
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7.	 将电缆的另一端插入
到 Ultimaker S5 背面的 
UMB OUT 端口

8.	 使用电源延长线将 
Material Station 连接到 
Ultimaker S5

9.	 将电源线连接到 
Material Station， 
另一端连接到 
电源插座

如果您有 Material Station 和 Air Manager，请将 Air Manager 电缆连接到 Material Station 的  
UMB OUT 端口。

必须使用带接地连接的电源插座。务必确保建筑物中安装有过电流和短路保护的专用装置。

供电时，Material Station 将会自动开启。通过这种方式，在门关闭时可以连续控制湿度。

Ultimaker S5 和 Material Station 在使用时不能放在阳光直射的地方。确保 Material Station 后面至
少有 10 厘米的通风空间。



针对首次使用的设置
1.	 打开 Ultimaker S5 电源
2.	 通过 Ultimaker S5 菜单安装最新固件以支持 Material Station，或访问  

ultimaker.com/firmware 以获取相关说明
3.	 按照 Ultimaker S5 显示屏上的设置过程设置 Material Station。打印机

将指导您完成这些步骤

仅当 Ultimaker S5 运行的是受支持的固件时，Material Station 才能正常工作。使用不
支持的版本可能会损坏您的打印机。
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Ultimaker
S5 Material Station
本快速指南將協助您設定 Ultimaker S5 
Material Station，以進行第一次使用。享受更
快速、更可靠且更有效率的材料管理方式，並
將吸濕材料保持在最佳狀態。

包裝內容物
•	輸料管接頭扣夾 (2x)
•	扣夾 (2x)
•	線擋蓋
•	Material Station 纜線

•	電源延長線
•	剪線器 *

* 安裝過程中無需使用

請保留所有原包裝以享有保固服務。
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安全訊息
本快速入門指南包含警告和安全資訊。

提供詳細資訊，協助進行作業或避免問題發生

當未遵守安全指示操作時，針對可能造成材料損壞或人員受傷的情況發出警告

用户指南
您可以在我們的網站上找到完整的 Material Station 使用者手冊 (提供英文及其他多種語言
的版本)：ultimaker.com/manuals

用户支持
如需更多關於技術支援的資訊，請前往 ultimaker.com/support 或連絡您的當地經銷商

Ultimaker
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht
荷蘭
+31 (0)88 383 4000



1.	 小心地將 Ultimaker S5 放
置於 Material Station 上

安裝 Material Station
安裝時，應由至少兩個人合抬 Ultimaker S5。

2.	 將輸料管接頭扣夾插入 
Ultimaker S5  
的每個進料器底部

3.	 將左側鲍登管插入左側 
進料器，右側鲍登管則插 
入右側進料器

4.	 使用扣夾妥善固定喉管 5.	 將線擋蓋扣入 
Ultimaker S5 的線擋孔

6.	 將 Material Station  
纜線連接至 Material 
Station 背面的  
UMB IN 連接埠

在安裝期間，請關閉 Ultimaker S5 的電源，並取下電源線、線材架及列印材料。
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7.	 將纜線另一端插入 
Ultimaker S5 背面的 
UMB OUT 連接埠

8.	 使用電源延長線將 
Material Station 連接至 
Ultimaker S5

9.	 將電源線一端連接至  
Material Station，另一端 
連接至電源插座

若有 Material Station 和 Air Manager，請將 Air Manager 纜線連接至 Material Station 的 
UMB OUT 連接埠。

本裝置必須使用接地的電源插座。確認建築安裝具備專門的超電流和短路防護措施。

有電力供應時，Material Station 會自動開啟電源。如此有助於在門蓋關閉時持續管控濕度。

切勿將 Ultimaker S5 和 Material Station 置於陽光直射處使用。確保 Material Station 的背面至少留
有 10 公分的空間，以保持空氣流通順暢。



第一次使用時的設定
1.	 啟動 Ultimaker S5
2.	 透過 Ultimaker S5 選單安裝支援 Material Station 的最新韌體，或前往  

ultimaker.com/firmware 取得更多說明
3.	 根據 Ultimaker S5 螢幕顯示的設定程序設定 Material Station。列印機將指引您完成這些步驟

您的 Ultimaker S5 必須執行支援 Material Station 的韌體版本，Material Station 才
能正常運作。使用不支援的版本可能會損壞列印機。




